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N
yt vindue i køkken og bad - B

eskrivelse
Frem

tidige forhold

R
evision og supplering af tegningsm

ateriale
R

om
erhusene

Tegningshenvisning
Tegningssæ

ttet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. D
et er vigtigt, at håndvæ

rkere får både beskrivelse og tegninger.

Følgende tegninger indgår i tegningssæ
ttet:

1/4
- B

eskrivelse
2/4

- Tegning, snit og opstalt, 1:20
3/4

- Tegning, snit, 1:5
4/4

- Tegning, snit, 1:1

A
lle m

ål kontrolleres på stedet

N
YT V

IN
D

U
E I K

Ø
K

K
EN

 O
G

 B
A

D
 - B

E
SK

R
IVELSE

G
enerelt

V
arm

ings Tegnestue har i foråret/som
m

eren 2012 redigeret eksisterende tegningsm
ateriale sam

t udarbejdet supplerende tegningsm
ateriale for

K
ulturstyrelsen.

R
edigeringen af det eksisterende tegningsm

ateriale er baseret dels på 1:1 detaljer af de enkelte bygningsdele udarbejdet af Lundqvist
Tegnestue i 1991 og dels på tegninger udarbejdet af E

jerlauget R
om

erhusene i 2000, der viser sam
m

enbygningsdetaljer.

S
upplerende opm

ålinger er udført i enkelte huse, hvorfor der kan forekom
m

e m
indre afvigelser fra hus til hus.

D
en enkelte ejer skal ansøge K

ulturstyrelsen om
 tilladelse til at udskifte bygningsdele/foretage bygningsæ

ndringer. Tegningssæ
ttet for den

bygningsdel, der ønskes æ
ndret, skal vedlæ

gges ansøgningen. K
ulturstyrelsen skal godkende æ

ndringerne før disse m
å påbegyndes.

E
jerne af R

om
erhusene skal væ

re opm
æ

rksom
m

e på, at tegningssæ
ttet stilles til rådighed af K

ulturstyrelsen og at V
arm

ings Tegnestue kun
påtager sig ansvar for tegningsm

aterialet og dets anvendelse såfrem
t tegnestuen yder rådgivning i det konkrete projekt.

TØ
M

R
E

R
B

E
S

K
R

IV
E

LS
E

M
aterialer og produkter

N
yt træ

 til udførelse af snedkerarbejdet skal væ
re af bedste kvalitet iht. D

S
/E

N
 942:1997, Træ

 til snedkerbrug. G
enerel klassifikation af

træ
kvalitet iht. Træ

branchens O
plysningsråd, TR

Æ
 50, kvalitet og egenskaber.

Træ
fugt, m

ax 20%
 ved indbygning.

A
lt beslag skal væ

re korrisionsbehandlede og der anvendes galvaniserede skruer i rette dim
ensioner og m

ed lige kæ
rv.

K
arm

, ram
m

e og glaslister:
Fyr, spejlskåret, kerneandel 100%

.
G

las:
Term

oglas 3+6+3, klart glas.
O

pklodsning:
N

eoprenklodser, placeres iht. G
lasindustriens m

onteringsanvisning for Term
oruder, seneste gæ

ldende
Fugebånd:

G
um

m
i, 2 m

m
, sort,  m

onteres i not og nederste fugebånd topforsegles ind- og udvendigt.
G

itter:
R

u træ
, fyr

K
alfatring:

Tjæ
ret væ

rk. D
er m

å ikke anvendes rockw
ool eller glasuldsstopning.

B
eslåning:

Topbeslag:       
H

am
borg hæ

ngsel, 70 x 32 x 21 stål, m
ed skarpe hjørner, varm

galv.
V

induesklinke:
S

tål, m
ed greb vinkelret på tungen, E

l-galv. 50 x 20 m
m

, tungefrem
spring 26 m

m
, skrue Ø

4
H

age til vinduesklinke, stål, 67 x 10 m
m

, E
l-galv. pladetykkelse 4 m

m
, hagefrem

spring 10, skrue Ø
5

S
torm

krog vindue:
S

tål, m
ed fast øsken, læ

ngde 155 m
m

, tykkelse 6 m
m

, varm
galv.

S
torm

krog gitter:
S

tål, m
ed fast øsken, læ

ngde 210 m
m

, tykkelse 6 m
m

,  varm
galv.

Tæ
tningsliste:

Tæ
tningsliste hæ

ftes fast på karm
fals, afstand m

ellem
 karm

 og vinduesram
m

e er 4 m
m

, tæ
tningslisten tilpasses hertil

U
dførelse

N
yt vindue i køkken består af to tophæ

ngte gående vinduer og udvendigt gitter.
N

yt vindue i bad består af et tophæ
ngt gående vindue og udvendigt gitter.

A
lle profiler udføres nøjagtigt efter tegninger uden hjørneafrundinger eller andre profileringer end vist. H

jørnesam
linger udføres uden

kantafrunding.
D

er m
åltages nøjagtigt på stedet inden produktionen igangsæ

ttes.D
e angivne hovedm

ål er vejledende, m
ens detailm

ålene skal overholdes.

K
arm

en fastgøres m
ed karm

skruer, som
 proppes m

ed træ
propper, der afstem

m
es plant m

ed overflade. K
arm

 understøttes m
ed fastholdte

kilesæ
t el. klodser ved alle karm

skruer. B
undstykke sikres fuldt vederlag så det ikke knirker eller synker.

S
am

linger udføres så de ikke er synlige. S
nedkeren sikrer, at der er det nødvendige m

inim
um

 m
ellem

 ram
m

ekanter og karm
. U

dvendige
indfatninger og indfatninger, som

 er glaslister for det faste glas, påskrues m
ed rundhovede skruer, der placeres sym

m
etrisk og m

ed ensartet
afstand.

O
m

kring karm
 kalfatres m

ed tjæ
ret væ

rk.
K

alfatring: V
æ

rket stoppes så hårdt, at m
an ikke kan stikke en pind eller et tom

m
estokkeled igennem

, m
en ikke så hårdt, at karm

ene trykkes ud.
V

æ
rket holdes så langt tilbage, at der bliver plads til en m

ørtelfuge ved bundkarm
.

G
itter udføres af ru træ

, m
idt på nederste revle sæ

ttes to støtteklodser, som
 hviler på m

urvæ
rket. G

itteret fastholdes m
ed storm

krog på 210 m
.

V
induespartiet beskyttes m

od vejrlig indtil m
aling.

M
ål og tolerancer

V
induet skal væ

re i lod og skal gå frit og uhindret og lukke tæ
t.

N
YT V

IN
D

U
EI V

Æ
R

ELSE I K
Ø

K
K

E
N

 O
G

 B
A

D
- B

ES
K

R
IV

ELSE FO
R

SA
T

M
U

R
E

R
B

E
S

K
R

IV
E

LS
E

Fugning udføres efter m
alerbehandling

M
aterialer og produkter

M
ørtelfuge:

K
alm

ørtel K
 100/750 S

a. 0-2 tilsat fæ
hår, 250g pr. 100l. m

ørtel.
R

øres 20 m
in i tvangsblander

D
er m

å ikke anvendes plastiske eller elastiske fugem
asser.

U
dførelse

E
fter TØ

 har kalfatret m
ed tjæ

ret væ
rk, afsluttes der m

ed m
ørtelfuge ved bundkarm

.

M
A

LE
R

B
E

S
K

R
IV

E
LS

E

V
indue m

alerbehandles straks efter m
ontering

M
aterialer og produkter

K
arm

, ram
m

e, gitter: Transparent, oliebaseret m
aling, D

yrups G
ori 88, transparent, nuance nød

Im
præ

gnering af træ
: D

yrups G
ori 22/7

U
dførelse

Træ
væ

rk m
alerbehandles inden beslåning.

D
et sikres, at træ

fugten er m
ax. 20%

D
er m

ales m
ed pensel på alle flader, der m

å ikke anvendes rulle.
N

yt træ
, som

 indm
ures eller gøres utilgæ

ngeligt im
præ

gneres.

mailto:mail@varmings-tegnestue.dk


M
urhul ca. 2000

M
urhul ca. 970

Murhul ca. 760

Murhul ca. 690

U
dvendig opstalt m

. trem
m

er

U
dvendig opstalt u. trem

m
er

Indvendig opstalt

V
andret snit

K
Ø

K
KE

N
V

IN
D

U
E

B
AD

E
VÆ

R
ELS

ESV
IN

D
U

E

U
dvendig opstalt

m
. trem

m
er

U
dvendig opstalt u. trem

m
er

Indvendig opstalt

V
andret snit

Lodret snit
Lodret snit
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R
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S
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M
ål:

U
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A
33 - 2/4

N
yt vindue i køkken og bad - Snit og opstalt

Frem
tidige forhold

R
evision og supplering af tegningsm

ateriale
R

om
erhusene

Tegningshenvisning
Tegningssæ

ttet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. D
et er vigtigt, at håndvæ

rkere får både beskrivelse og tegninger.

Følgende tegninger indgår i tegningssæ
ttet:

1/4
- B

eskrivelse
2/4

- Tegning, snit og opstalt, 1:20
3/4

- Tegning, snit, 1:5
4/4

- Tegning, snit, 1:1

A
lle m

ål kontrolleres på stedet

mailto:mail@varmings-tegnestue.dk


10 x 45 m
m

indfatning

10 x 45 m
m

indfatning

25 x 50 m
m

revle for trem
m

er

25 x 50 m
m

revle for trem
m

er

25 x 50 mm tremmer

5050

O
pklodsning for

trem
m

evæ
rk (2 stk)

25 x 50 m
m

trem
m

er

S
idekarm

 fastkiles forsvarligt
og der kalfatres m

ed tjæ
ret

væ
rk. U

dv. fuges m
ed

m
ørtelfuge

12575

S
idekarm

 fastkiles forsvarligt
og der kalfatres m

ed tjæ
ret

væ
rk. U

dv. fuges m
ed

m
ørtelfuge

B
undstykke opklodses forsvarligt

og der kalfatres m
ed tjæ

ret væ
rk

U
dv. fuges m

ed m
ørtelfuge

10 x 45 m
m

indfatning
10 x 45 m

m
indfatning

Lodret snit

V
andret snit
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S
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A
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N
yt vindue i køkken og bad - S

nit - S
am

m
enstød m

ed øvrige bygningsdele
Frrem

tidige forhold

R
evision og supplering af tegningsm

ateriale
R

om
erhusene

Tegningshenvisning
Tegningssæ

ttet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. D
et er vigtigt, at håndvæ

rkere får både beskrivelse og tegninger.

Følgende tegninger indgår i tegningssæ
ttet:

1/4
- B

eskrivelse
2/4

- Tegning, snit og opstalt, 1:20
3/4

- Tegning, snit, 1:5
4/4

- Tegning, snit, 1:1

A
lle m

ål kontrolleres på stedet

mailto:mail@varmings-tegnestue.dk


O
verkarm

B
undstykke

R
am

m
e

R
am

m
e

45

45

M
ax. 4

2

45

95

334533
2

45

14
15

Topfor-
segles

Termo 3+6+3

2 mm fugebånd

2 mm fugebånd

M
ax. 4

16

Lodret snit

95

45

45

15 14

16
16

45
21

2
2

45

45

45

Max. 4

Max. 4

Max. 4

S
idekarm

Lodpost

R
am

m
e

R
am

m
e

R
am

m
e
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andret snit
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A
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N
yt vindue i køkken og bad - S

nit - D
etaljer

Frem
tidige forhold

R
evision og supplering af tegningsm

ateriale
R

om
erhusene

Tegningshenvisning
Tegningssæ

ttet består af en beskrivelse og dertilhørende tegninger. D
et er vigtigt, at håndvæ

rkere får både beskrivelse og tegninger.

Følgende tegninger indgår i tegningssæ
ttet:

1/4
- B

eskrivelse
2/4

- Tegning, snit og opstalt, 1:20
3/4

- Tegning, snit, 1:5
4/4

- Tegning, snit, 1:1

A
lle m

ål kontrolleres på stedet

mailto:mail@varmings-tegnestue.dk
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